MasterMover-
Elektrické Taha'e

AT200 TOW All-Terrain AT200 TOW je zalizeni, které vyu"iva vlastni hmotnosti, a proto je idealnim elektrick#m taha$em pro
aplikace, kde neni mo"n# hydraulick# p!enos vahy.

Protiskluzové pneumatiky odolné proti propichnuti a spu%t&ni automatického brzdného systému pli uvoln&ni rukojeti
maximalizuji bezpe$nost obsluhy a vym&nitelna baterie umo™uje nepletr"it# provoz.

Snadné a plynulé plipojeni k nakladu do celkové hmotnosti 2.000 kg je mo"né napliklad pomoci ta"né oje, ta"ného
oka $i ta"né koule. Diky regulovanému rozjezdu taha$e je rozpohybovani nakladu bezpe$né a lizeni s posilovasem

umo™uje snadnou manévrovatelnost.

Chcete-li vid&t, jak Vam AT200 TOW m("e pomoci zv#%it bezpe$nost a efektivitu v provozu, rezervujte si bezplatnou
demonstraci na mist&.

<H2 class="h4"> Kli$ové vlastnosti </h2>
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Odv#tvi Vhodné pro pouliti VE"iroké "kale aplikaci a sektor#

V#roba a monta" Zdravotnictvi Aerospace
Kli"ovep$inosy PIna zaruka po dobu 1 roku
bezpe$né taleni ndkladu a! do 2.000 kg, vnit&ni zavali pro vo%t"i stabilitu,
vym%niteln& baterie pro nep&etrlit' provoz, pIn% p&izp#sobitelné a zakazkové spojky,
spu"t%ni automatického brzdného systému p&i k dispozici v ATEX

uvoln%ni rukojeti,
tla$itko ochrany proti p&ima$knuti pro bezpe$nost

obsluhy,
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Bezpe"nostm’funkce oplIné technické detaily najdete na na"ich webov'ch strankach
Spu%t&ni automatického brzdného Tla$itko ochrany proti plimasknuti
systému pli uvoln&ni rukojeti
Tla$itko nouzového zastaveni Vi#stra'"'n# klakson

Max. hmotnostnakladu opIné technické detaily najdete na na"ich webov'ch strankach

* "Maximalni hmotnost nakladu" je pouze doporu$eni, ke kterému
jsme dosp&li odhadem valivého odporu. Toto $islo m("e b#t
ovlivn&no prostledim manipulace a typem pou"ivan#ch kol, a proto
provadime podrobné technické zhodnoceni u ka"dého projektu.
V%echny na%e v#po$ty zahrnuji faktor "bezpe$ného pracovniho
zati"eni", kter# zajisti bezpe$n# provoz za v%ech okolnosti.

Do 2,000 kg* Do 8,000 kg* *Max. hmotnost - z!leknuti se odpov&dnosti
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