
France Tracteur pousseur électrique

Nouveau AT200 TOW Le Nouveau AT200 TOW est simple et facile à utiliser offrant des capacités de déplacement de charges
allant jusquÕà 2000 kg. Un seul opérateur peut manÏuvrer et se connecter en toute sécurité à nÕimporte
quelle charge en quelques secondes sans avoir besoin dÕune licence conducteur.

Ergonomique, lÕAT200 TOW améliore à la fois la sécurité et lÕefficacité dans un certain nombre
dÕenvironnements de travail et de terrains.

Avec lÕajout de pneus antidérapants, anti-perforation et coupure automatique du motoculteur, lÕAT200
TOW maximise la sécurité de lÕopérateur à tout moment et la batterie interchangeable garantit que la
machine est disponible 24/7.

Le mode de direction commutable en option de lÕAT200 permet à un seul opérateur de passer dÕune
position de direction fixe, qui peut être utilisée pour manÏuvrer des charges plus importantes et plus
lourdes, à une direction directe, permettant un contrôle et une manÏuvrabilité complets par
lÕintermédiaire du bras de barre pour déplacer les charges connectées dans les zones restreintes.

La fixation à toute charge jusquÕà 2000 kg avec une barre de traction, un crochet de remorquage ou un
crochet dÕattelage à bille est facile grâce à la fonction dÕattelage de lÕAT200 TOW. Cela permet à
lÕopérateur de déplacer la machine lentement et de se connecter simultanément.

Pour voir comment le nouveau et amélioré AT200 TOW peut aider à améliorer votre sécurité et
lÕefficacité, pourquoi ne pas entrer en contact pour plus dÕinformations ou pour un devis.

<h2 class="h4">Caractéristiques</h2>All Terrain 200 TOW



Industries Convient à un large éventail d'applications et de secteurs

Fabrication et montage Soins de santé Construction Aérospatiale

Avantagesprincipaux Garantie complète d'un an

¥ Tirez n'importe quelle charge en toute sécurité jusqu'à
2000 kg
¥ Batterie interchangeable pour un fonctionnement
24/7
¥ Système de freinage automatique à libération du bras
du timon
¥ Bouton anti-écrasement pour la sécurité de

l'opérateur
¥ Mode de direction modulable
¥ Attelage entièrement personnalisables et sur mesure
¥ Disponible en  ATEX

Dimensionsduproduit

CaractéristiquesdesécuritéConsultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Coupure automatique lorsque le bras
inclinable revient à la verticale

Bouton anti-écrasement

Bouton d'arrêt d'urgence Avertisseur d'urgence

Poidsdechargemax. Consultez notre site Web pour+ de+ amples informations techniques

Roulettes Rails
Jusqu'à 2,000 kg* Jusqu'à 8,000 kg*

*Le Ç poids de charge maximum È est une simple recommandation
à laquelle nous parvenons en estimant la résistance au roulement.
Votre environnement et le type de roue peuvent modifier ce chiffre.
C'est la raison pour laquelle nous effectuons une évaluation
technique détaillée de chaque projet. Tous nos calculs comprennent
un facteur de Ç charge de travail sécurisée È pour sécuriser le
fonctionnement dans toutes les situations.
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