
Portugal Soluções em Rebocadores Elétricos

Multi-Link PS3000 + |
Rebocador elétrico com
direção controlada sem
fio

Os sistemas Multi-Link da MasterMover permitem que um único operador remoto controle
simultaneamente até 12 rebocadores através de um movimento sincronizado.

Esta aplicação modular, escalável e preparada para o futuro permite que um sistema Multi-Link de
unidades PS3000 + manuseie cargas que variam de 30 a 360T.

Os sistemas multi-link garantem uma manipulação segura, precisa e eficaz do produto, resultando em
maior eficiência da produção e menor risco de danos ao produto.

Multi-link Power Steered PS3000+



Industries Adequado para utilização numa vasta gama de aplicações e setores

Produção e Montagem

Principaisbenefícios 1 ano de garantia completa

¥ Complete wireless control
¥  Hydraulic weight transfer
¥ Interchangeable batteries
¥ Up to 360,000kg load capacity

¥ Self adjusting hydraulics
¥ Transferência de peso alavancada
¥ Link up to 12 machines

Dimensõesdoproduto

CaracterísticasdesegurançaConsulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Protetor de rodízio auto-ajustável Emergency stop

Buzina de aviso

Pesomáximodacarga Consulte o nosso Web site para obter detalhes técnicos completos

Rodízios
Até 360,000 kg*

*"O peso máximo de carga" é apenas uma recomendação a que
chegamos ao estimar a resistência ao rolamento. Cada ambiente e
tipo de roda podem afetar estes dados, razão pela qual efetuamos
uma avaliação técnica detalhada em cada projeto. Todos os nossos
cálculos incluem um fator de "carga de trabalho segura" para
garantir a segurança do funcionamento em todas as circunstâncias.

Multi-link Power Steered PS3000+


